
FACTORY AUTOMATION

FR-CS80
Kompakt ve akıllı frekans inverterleri

 �  Düşük ısı yayan tasarımı 
sayesinde yerden 
tasarruf

 �  Autotuning özellikli 
akı vektör kontrolü 
ile mükemmel motor 
kontrolü 

 �  Tak ve Çalıştır HMI (GOT) 
bağlantısı 

 �  Enerji paylaşımı için DC 
bara bağlantısı  



Şirket içi karşılaştırma 
Sesde azalma

%57

 � Kolay kullanım

Tüm güncel tuş takımlarıyla uyumludur.

 � Yüksek hızlı haberleşmeyi destekler

Standart olarak RS485 haberleşme, 
 Modbus®/RTU ve Mitsubishi protoko-
lünü destekler

 � Kolay kurulum ile daha kısa zaman-
da devreye alma

Ücretsiz bir yazılım olan ve  MyMitsubishi 
İnternet sitesinden indirilebilen 
FR  Configurater2 ile kolay konfigürasyon.

 � GOT ile kolay bağlantı

Otomatik bağlantı etkinleştirildiğinde, 
GOT2000 serisi ile haberleşme için sade-
ce GOT’un bağlanması yeterlidir.

 � Azaltılmış kablolama kontrol süresi

Kablolama, kontrol terminal kapağı kal-
dırılarak kolayca kontrol edilebilir ve bu 
da bakımı daha kolay hale getirir.

 � Kontrol devresine kolay kablolama

Yaylı kenetlenen terminaller, yüksek gü-
venilirlik ve kolay kablolama sağlar.

 � Tehlikeli ortamlar koruması

Devre kartı kaplaması, geliştirilmiş ortam 
direnci sağlayacak şekilde IEC 60721-3-3 
3C2/3S2'ye uygundur.

Global standartta 
çevre bilinci

AB RoHS direktifi ile uyumlu
İnverter, RoHS uyumluluğu ile insanlara 
ve çevreye dost bir üründür.

EMC direktifi uyumlu gürültü filtresi
Opsiyonel EMC filtresi bağlandığında 
EMC, EN61800-3, 2. çevre uyumluluğu 
sunar.

Çeşitli standartlarla uyumluluk
İnverterler UL, cUL, EAC, EC direktifleri 
(CE işareti) ile uyumludur.

FR-CS80 frekans inverterler

Küçük gövdede çok çeşitli 
fonksiyonlar sunan 
kompakt ve akıllı inverter

Kolay bakım

Düşük ısı üretimli tasarım ile elde edilen kom-
pakt boyut



FR-CS80 frekans inverterler
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Gıda makineleri

Genel amaçlı manyetik akı vektör 
kontrolü
Malzemelerin türüne bağlı olarak, doğru 
miktarda düşük hızlı torkla, gıda üretimi 
için uygun bir hızın ayarlanması müm-
kündür. 

Hızlı yanıt akım sınırı
Gıda kesimi sırasında yükte ani bir de-
ğişiklik olsa bile çalışma devam eder ve 
aşırı akım alarmı aktif olmaz.

Elektrik kesintisi durumunda 
yavaşlayarak durma fonksiyonu
Elektrik kesintisi veya düşük gerilim 
durumunda motor boşta çalışmaz, ya-
vaşlayarak durur. Bu fonksiyon, elektrik 
kesintisinde motoru durdurarak tehlikeyi 
önlemekte yararlıdır.

Konveyör

Artan uyartım yavaşlaması
Fren direnci kullanılmadan yavaşlama 
süresi azaltılabilir. Transfer hatları veya 
benzerleri için üretim süresi azaltılabilir.

Haberleşme fonksiyonları  
(RS485 haberleşme)
Konveyör bantları birden fazla inverter 
kullanılarak ayrı ayrı kontrol edilebilir. 
Birden fazla inverter topluca yönetile-
rek otomatik çalışma gerçekleştirilebil-
mektedir.

S-biçimi hızlanma/yavaşlama
Mevcut frekanstan hedef frekansa kadar 
S-biçiminde çalışma sürdürülür; bunun 
sonucunda hızlanma/yavaşlama sırasın-
da şoku azaltmak ve yük değişimlerini 
önlemek mümkün olmaktadır.

Ahşap işleme makineleri

Anlık elektrik kesintisinde sürekli 
çalışma fonksiyonu
Ani bir elektrik kesintisi durumunda bile, 
motor boşta çalışmadan çalışmaya de-
vam eder ve üretime devam edilir.

Çoklu hız fonksiyonu (15 hız geçişi 
işlemine kadar)
Çalışma hızları parametrelerle önceden 
ayarlanabilir. Kullanılan malzemelere uy-
gun çalışma hızı ayarlanabilir ve kolayca 
değiştirilebilir.
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Sürüm kontrolü

Tip

400 V sinifi

BağlanaBilir 
moTor  

kapasiTesi (kW)

nominal 
güç

(kW)

nominal 
akim

(a)

exBxY  
(mm) arT. no.

FR-CS84-012-60 0,40 0,40 1,2 68x128x118 325720

FR-CS84-022-60 0,75 0,75 2,2 68x128x118 325721

FR-CS84-036-60 1,50 1,50 3,6 108x128x130 325722

FR-CS84-050-60 2,20 2,20 5 108x128x130 325723

FR-CS84-080-60 3,70 3,70 8 108x128x160 325724

FR-CS84-120-60 5,50 5,50 12 197,5x150x134 325745

FR-CS84-160-60 7,50 7,50 16 197,5x150x134 325746

FR-CS84-230-60 11,00 11,00 23 180x260x165 325747

FR-CS84-295-60 15,00 15,00 29,5 180x260x165 325748

Özellikler

FR-CS80 özellikleri

Tip

200 V sinifi

BağlanaBilir 
moTor kapasiTesi 

(kW)

nominal 
güç

(kW)

nominal 
akim

(a)
exBxY (mm) arT. no.

FR-CS82S-025-60 0,40 0,40 2,5 68x128x118 325716

FR-CS82S-042-60 0,75 0,75 4,2 68x128x118 325717

FR-CS82S-070-60 1,50 1,50 7 108x128x160 325718

FR-CS82S-100-60 2,20 2,20 10 108x128x160 325719

Tüm modüller IP20 koruma sınıfındadır

Tip açiklama arT. no.
FR-LU08 Sıvı kristal ekranlı (LCD) grafiksel çalışma paneli 274525

FR-PU07 LCD ekranlı etkileşimli kontrol ünitesi 166134

FR-PA07 Bu çalışma paneli, pano üzerinden, inverterin çalıştırılması, frekansının izlenmesi vb. işlemlere olanak sağlar. 214795

FR-CB20[] “Çalışma paneli veya kontrol ünitesi bağlantısı için kablo. Kablo uzunluğu ile gösterilir. (1 m, 3 m, 5 m)” 76003 (3 m)/76002 (1 m)

FR-ADP “Çalışma panelini, kontrol ünitesi bağlantı kablosuna bağlamak için konnektör.” 157515

FR-UDA01, 02 DIN rayına montaj için bağlantı parçası 130833 (01)/130832 (02)

FR-BSF01 Hat gürültüsü azaltma için 50461

FR-BLF Hat gürültüsü azaltma için 14253

Diğer harici (Mitsubishi tabanlı olmayan) opsiyonlar mümkün olabilir

Opsiyonel Eklentiler

EMC filtre

filTre frekans inVerTer

maks. kaBlo 
uzunluğu BoYuTlar

(exBxY) [mm]
ağirlik  

[kg] arT. no.
C1 C2

FFR-CS-050-14A-SF1 1
FR-CS82S-025-60 – FR-CS82S-042-60

20 m 35 m 70x168x40 0,39 312348

FFR-C-CS-050-14A-SF1-LL 2 10 m — 70x168x42 0,49 334917

FFR-CS-080-20A-SF1 1
FR-CS82S-070-60

20 m 35 m
123x168x42

0,64 312349

FFR-C-CS-080-20A-SF1-LL 2 10 m — 0,8 334918

FFR-C-CS-100-26A-SF1 1
FR-CS82S-100-60

20 m 35 m
145x216x46

0,75 334867

FFR-C-CS-100-26A-SF1-LL 2 10 m — 0,9 334874

FFR-C-CSH-022-6A-SF1 1
FR-CS84-012-60 – FR-CS84-022-60

20 m 50 m
168x70x55 0,51

334868

FFR-C-CSH-022-6A-SF1-LL 2 10 m 30 m 334871

FFR-CSH-036-8A-SF1 1
FR-CS84-036-60

20 m 60 m
168x114x45 0,77

312332

FFR-CSH-036-8A-SF1-LL 2 10 m 30 m 312334

FFR-CSH-080-16A-SF1 1
FR-CS84-050-60 – FR-CS84-080-60

20 m 75 m
168x114x45 0,9

312333

FFR-C-CSH-080-16A-SF1-LL 2 10 m 30 m 301260

FFR-C-MSH-160-30A-SF1 1
FR-CS84-120-60 – FR-CS84-160-60

20 m 70 m
210x202x55 1,7

334869

FFR-C-MSH-160-30A-SF1-LL 2 10 m 30 m 334873

FFR-C-MSH-295-50A-SF1 1 FR-CS84-230-60 – FR-CS84-295-60 20 m 100 m 318x182x56 2,4 334870

1	 SF1 = < 20 mA         2  SF1-LL < 5 mA
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